s s Installationsanleitung

DS2010 Video Horer

SKS-Kinkel Elektronik GmbH Version: 3.0
Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112
E-Mail: support@sks-kinkel.de Dokument Art. Nr. 97005302



k SKS-Kinkel Elektronik GmbH
S S DS2010 Video Horer DE

Inhaltsverzeichnis
1 T3 - | - 4o T PPN 4
2 KIEMMENDEZEICANUNG ... e s e s s e s e e e e s e e e s e e e e e s e s e e s s e s e e eeeeeeseeseeseensnnnnnnnns 4
3 1Y L0 T4 1 =T = T =T V- 4
3.1 RV Lo T4 o T=T T (¥ o =R 4
3.2 Montage auf Unterputzdose oder HORIWaNAdOSE........c..eiiiiiiiiiiieiiieeee ettt st 5
33 1V o o =TI YU 10 2SS 6
34 DeMONTAZE I SPrECNSTEIIE . ..ottt sttt st e et e s bt e e bt e s be e e bt e s bee e bt e s beeenneeeane 7
3.5 LN g Yol o (1T PO PSP OTSPPP 7
4 Programmierung VON RUFAdreSSEN......ccccvvveiiiiiiiiiiiiietiiiiiiiinnietn s isssssssre s sssss e s s s ssasse s s s s s s s sannse s s ssssssssnnnsensssas 8
4.1 Programmierung von nur einer Rufadresse (ein Klingeltaster fir eine Sprechstelle) ........cccovevviiiiiieinieenieenieeneees 8
4.2 Programmierung von bis zu 4 Rufadressen (2...4 Klingeltaster fir eine Sprechstelle) .........cccoevvieeeieevieccie e 8
4.3 LOSCNEN QlIEF RUFAAIESSEN ...eeiiiiiiiieiiieeeiee sttt sttt st s e st e st e e st e e s bee st e e e sbeesabeesabeesabeeesbeesabaesbeesnbeesnseessaeenseesnss 8
5 5 =0 =T 4T 9
6 HaUPEMIENUcuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiirreaesissssiirssssssssssttrsssssssssssssrsssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssnsnnes 10
6.1 [0 F =T o o T SO UTPPTSP 10
6.2 Kamera
6.3 Display
6.3.1 DiSPIaY HEIIBKEIL ...ttt ettt e sb e s b et e s bt e e bt e e bt e s bt e e saee s beeeseesbeeenneenane 11
6.3.2 1R o] = 1V =T o T T USSP 12
6.3.3 1R o] = 1A Qo] - 1) S 12
6.4 (YU - [ OO ST OO PR PPPPPRPP 12
6.4.1 RUFEON LAUESTAIKE ...ttt ettt e be e s bt e b e s bt e e s bt e s be e e bt e s beeesaeesabaeeseesabaeenseenane 13
6.4.2 Y oL g=Tel o[ AR I [V £ - [ T USSR 13
6.4.3 RURE IMIOTUS ...ttt ettt ettt ettt e ae e st s bt e s bt e bt e s a bt e e bt e eabe e e st e eabeeeabeesabeeenaeesabaeenseesabaeeseenane 14
6.5 1V 1=1 Lo o [T TS PP OO PP PTPPRPP 14
6.5.1 HAUSTUT IMEIOIE ...ttt ettt e be e s b e e bt e s bt e e s ae e e bt e ebee s beeeaeesabeeeseesabaeensnenane 14
6.5.2 EtAgENTUT IMMEIOTIE ....eveieeeee et ettt e et e e e st e e e e ette e e e abaeeesabaeeeeaabaeseessaaaesnssaseaassseseasssaesasrananan 15
6.6 [a] o J=L g T=] oo T 1 a2 =T OO PO P PP PPPRTPPTOPRTI 15
6.6.1 INEErNrUf INDELIHEDNANMIE ..cei ettt e sttt e st e e e s bbe e e s sabbeessasbeeesbbeeeeas 15
6.6.1.1 T =Y oY UL g =T T 1Y =T o ISR 16
6.6.1.2 INEEINIUT DEAIDEITEN «.eeiiee ettt e st e s st e e e s bt e e e saabbeessasteeesaabeeeeas 16
6.6.1.3 INEEINIUT IOSCREN ..ttt e et e e st e e s abt e e e sttt e e s aabaeesaabbeeesabbaeeenabaeessasbaeesnseaanas 17
6.6.2 AR I 3 (OO PPP RS PPTRPP 17
6.6.3 Y oL =1l a TSI 1 Te 11 TP SRS 18
6.6.4 Yo i 1TV [ IO OO OO PSP PSP TOTPPTOPPR 18
6.6.5 NYoT e [T U] 1 A Te] o T=T o IO O PO PP UPORPPPPRR 18
6.6.5.1 AULOMAtISCHE TUFGTINUNG «eeieeiee e e e e e e st e e e st e e e e rate e e s sseeeesntseesasseeesnseaeesnsseenannes 19
6.6.5.2 AV | wAY L= o T =¥ o V- SRRt 20
6.6.6 BildSPEICHEr (OPTIONAI) cueieiiiiiiie ettt st b e st e s bt e s bt e e bt e s beeesaee s beeenbeesbaeenreeeane 20
6.6.6.1 F N Qb Lo T o T =T o (=IO PP S UPPUPOPPPRN 20
6.6.6.2 T =T oV | OO PO PO PP PPRRUPPRUPROPPROS 21
Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112 -2- Version: 3.0

E-Mail: support@sks-kinkel.de Dokument Art. Nr. 97005302



k SKS-Kinkel Elektronik GmbH
SKS | 052010 video Horer DE

Inhaltsverzeichnis
6.7 211 (o K o<1 oYY (o] oY oY 0 =1 ) IS 21
6.7.1 211 o Y =T g T= [ Yol =T o TR SRR 22
6.7.2 FAN | E=l Y1 o F=T ol Fo Tol o =1 o OO O OO P OO PPOPRRPRRTPRO 22
7 L 0T 4T LT {4 3T 23
7.1 311 o I AN UL o1y - S SPUTR 23
7.2 YT = a1y o T=T o <SSR 23
8 RUCKSELZEN @I DS2010.......ccuuuuuuiiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 23
9 JLICETo 1 L0 Lo T= 0 1T N 24
10 Struktur- und Verdrahtungsplan 2 Draht Vid@O0..........eeeeeeeeememnemmemmmnemmemmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 25
11  Struktur- und Verdrahtungsplan 6 Draht Video ohne Bildspeicher..........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseenennnnnnne 26
12 Strukturplan 6 Draht Video mit BildSPEIChEr........ceeueeeeeeemmemmemmenmeennnnnnnenneesnensssmsssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 27
13  Verdrahtungsplan 6 Draht Video mit BildSP@ICher ........eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeannnnassnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnns 28
L4 SEIVICE ceeeeeeennnnenneeeneeeeeeeteeeeteeeeeesessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnns 29
3 L 11 4T T 1 - P 30
S 1 - N 31
Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112 -3- Version: 3.0

E-Mail: support@sks-kinkel.de Dokument Art. Nr. 97005302



k SKS-Kinkel Elektronik GmbH
S S DS2010 Video Horer DE

1 Installation

Gefahr fir Personen durch einen elektrischen Schlag. Verbrennungsgefahr, Gerateschaden und
Fehlfunktionen. Bei der Installation sind die Richtlinien der VDE 0100 und VDE 0800 einzuhalten.
(Deutschland)

Gegenmalinahmen:
e Schalten Sie zu Beginn der Arbeiten alle spannungsfiihrenden Leitungen frei.
e Sichern Sie die ausgeschalteten Leitungen gegen irrtiimliches Wiedereinschalten.
e Stellen Sie Spannungsfreiheit durch Messung fest.
o Decken Sie benachbarte, unter Spannung stehende, oder leitféhige Teile ab.

e Alle Arbeiten und elektrische Anschliisse missen den nationalen Bestimmungen des jeweiligen Landes
entsprechen und von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

& Bei Geraten mit 230-V-Anschluss ist die DIN VDE 0100 zu beachten und einzuhalten.

2 Klemmenbezeichnung

Klemme Bezeichnung

a+/b- Bus- Klemmen

E+/E- Etagentaster

V+ [ V- Videosignal

+22 / GND Versorgungsspannung

3 Montageanleitung

3.1 Vorbereitung

. Losen Sie die DS2010 Innensprechstelle mithilfe  eines
@ Schraubendrehers von dem Geratetrager, indem Sie mit dem
Schraubendreher in die Entriegelungséffnung auf der Unterseite der
DS2010 Innensprechstelle hineindricken.

. Nehmen Sie vorsichtig die DS2010 Innensprechstelle, wie auf der
Zeichnung zu sehen, von dem Geréatetrager ab.
.: Ziehen Sie die Unterseite der DS2010 Innensprechstelle zu sich hin
und heben Sie dann diese nach oben hin ab.

&

Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112 -4 - Version: 3.0
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3.2 Montage auf Unterputzdose oder Hohlwanddose

kel

A

h‘il.l i

[¥S

Vor dem befestigen des Gerétetragers wird empfohlen eine
Unterputz- oder Hohlwanddose zu installieren um den Geratetrager
anschlieBend mit den Schrauben an der Unterputz- oder
Hohlwanddose zu befestigen. Benutzen Sie dazu die
Befestigungslécher im mittleren Bereich des Geratetragers.

Es wird empfohlen den Gerétetrdger zusatzlich mit Schrauben an
jeder der vier Ecken zu befestigen

Achten Sie bei der Befestigung des Geratetragers auf das
Installationskabel!

SchlieBen Sie die Anschlussklemmen an das zuvor verlegte Kabel an.
Die Anschlussklemmen finden Sie auf der Rickseite der DS2010
Innensprechstelle.

Die konfektionierten Anschlusskabel werden anschlieBend an der
DS2010 Innensprechstelle angeschlossen.

Um Fehler bei dem Anschluss zu vermeiden, nehmen Sie die
Planungshilfe oder den Verdrahtungsplan zur Hilfe.

Stellen Sie die SKS-Bus Rufadresse an dem DIP-Schalter auf der
Rickseite der DS2010 Innensprechstelle ein. Jede Adresse ist einem

Klingeltaster an der Turstation zugeordnet. Die SKS-Bus
Rufadressentabelle befindet sich im Anhang.
Beim Austausch der Sprechstelle ist unbedingt auf die

Einstellung des DIP-Schalters zu achten.

Stecken Sie anschlieRend die Anschlussklemmen auf die DS2010
Innensprechstelle auf.

Hangen Sie als nachstes die DS2010 Innensprechstelle im oberen
Bereich des Geratetragers ein.

Driicken Sie anschlieBend die DS2010 Innensprechstelle auf den
Geratetrager bis diese horbar einrastet.

Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112
E-Mail: support@sks-kinkel.de
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3.3 Montage Aufputz

3

Befestigen Sie den Geréatetrager der DS2010 Innensprechstelle mit
Schrauben auf der Wand. Benutzen Sie dazu die Befestigungsltcher
am Geratetrager

Achten Sie bei der Befestigung des Tragerahmens auf das
Installationskabel!

SchlieRen Sie die Anschlussklemmen an das zuvor verlegte Kabel an.
Die Anschlussklemmen finden Sie auf der Rickseite der DS2010
Innensprechstelle.

Die konfektionierten Anschlusskabel werden nun an der DS2010
Innensprechstelle angeschlossen.

Um Fehler bei dem Anschluss zu vermeiden, nehmen Sie die
Planungshilfe oder den Verdrahtungsplan zur Hilfe.

Stellen Sie die SKS-Bus Rufadresse an dem DIP-Schalter auf der
Rickseite der DS2010 Innensprechstelle ein. Jede Adresse ist einem

Klingeltaster an der Tuorstation zugeordnet. Die SKS-Bus
Rufadresstabelle befindet sich im Anhang.
Beim Austausch der Sprechstelle ist unbedingt auf die

Einstellung des DIP-Schalters zu achten.

Stecken Sie anschlieRend die Anschlussklemmen auf die DS2010
Innensprechstelle auf.

Hangen Sie als nachstes die DS2010 Innensprechstelle im oberen
Bereich des Geréatetragers ein.

Driicken Sie anschlieBend die DS2010 Innensprechstelle auf den
Geratetrager bis diese horbar einrastet.

Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112
E-Mail: support@sks-kinkel.de

-6 - Version: 3.0
Dokument Art. Nr. 97005302



k SKS-Kinkel Elektronik GmbH
SKS | bs2010 video Horer DE

3.4 Demontage der Sprechstelle

“

3.5 Anschluss

Lésen Sie die DS2010 Innensprechstelle mithilfe eines
Schraubendrehers von dem Geratetrdger, indem Sie mit dem
Schraubendreher in die Entriegelungséffnung auf der Unterseite der
DS2010 Innensprechstelle hineindriicken.

Nehmen Sie die DS2010 Innensprechstelle, wie auf der Zeichnung zu
sehen, vorsichtig von dem Geréatetrager ab.

Ziehen Sie die Unterseite der DS2010 Innensprechstelle zu sich hin
und heben Sie dann die Sprechstelle nach oben hin ab.

SKS 6-Draht-Video-Bus

Die DS2010 Innensprechstelle wird Uber die Klemmen a+/b- an den
Audioteil des 6-Draht-Video-Bus angeschlossen.

Das Videosignal liegt fir den 6-Draht-Video-Bus an den Klemmen V+/V-.

Mit den Klemmen +22/GND wird die DS2010 Innensprechstelle mit 20 - 28
VDC versorgt.

An den Klemmen E+/E- kann optional ein Etagentaster (Schliel3er)

angeschlossen werden.

SKS 2-Draht-Video-Bus

Die DS2010 Innensprechstelle wird Giber die Klemmen a+/b- an den 2-Draht-
Video-Bus angeschlossen.

Das Videosignal liegt fur den 2-Draht-Video-Bus an den Klemmen a+/b-.

Mit den Klemmen a+/b- wird die DS2010 Innensprechstelle mit 19 - 25 VDC
versorgt.

An den Klemmen E+/E- kann optional ein Etagentaster (Schlief3er)
angeschlossen werden.

Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112 -7- Version: 3.0

E-Mail: support@sks-kinkel.de
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4 Programmierung von Rufadressen

DIP-Schalter Programmiertaster
+ |H|H|H|H N Nur fiir
0 ‘e’ Sonderfunktionen

4.1 Programmierung von nur einer Rufadresse (ein Klingeltaster fiir eine Sprechstelle)

Nach der im Anhang befindlichen SKS-Bus-Rufadressentabelle die gewlnschte Rufadresse des Gerates am DIP-
Schalter einstellen. Jede Rufadresse ist fest einem Klingeltaster an der Turstation zugeordnet. Die
Rufadressenverteilung ist bei SKS Turstationen in der Turstation oder am Turlautsprecher hinterlegt.

4.2 Programmierung von bis zu 4 Rufadressen (2...4 Klingeltaster fiir eine Sprechstelle)

Die Sprechstelle kann bis zu 4 SKS-Bus Rufadressen fir Haus-, Intern- oder Gruppenrufadressen speichern. Die
erste Adresse ist immer die Hauptadresse, die als eigene Geratekennung Ubermittelt wird. Auf bis zu 3 weiteren
Rufadressen reagiert die Sprechstelle bei eingehendem Hausruf (Klingeltasten der Tirstation), Internruf (Sprechen
zwischen zwei Innensprechstellen) und Gruppenruf (Sprechen von einer Innensprechstelle mit einer von bis zu 4
Innensprechstellen).

Arbeitsschritt | Beschreibung
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob falsche oder generell Rufadressen in die Sprechstelle

1 eingespeichert wurden, wird empfohlen, alle gespeicherten Rufadressen in der Sprechstelle zu
I6schen.
2 Die Rufadresse am DIP-Schalter einstellen. Die 1. Rufadresse ist der Hausrufadresse
3 Driicken und halten Sie die Programmiertaste fiir ca. 5 Sekunden gedriickt, bis der erste Kontrollton
ertont.
Nach diesem Kontrollton ertont ein kurzer, zweiter Ton. Er signalisiert, dass die erste Rufadresse
4 programmiert worden ist. Die Anzahl der kurzen Téne signalisiert auf welchem Speicherplatz die
Rufadresse gespeichert wurde.
5 Zum Programmieren weiterer Rufadressen wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.
6 Die Sprechstelle klingelt jetzt nur auf alle einprogrammierten Rufadressen. Die vorhandene oder
nachtraglich geénderte DIP-Schaltereinstellung hat keine Auswirkung mehr auf die Sprechstelle.
Hinweis
Es koénnen maximal 4 Rufadressen in eine Innensprechstelle einprogrammiert werden. Sollen
& Rufadressen gedndert werden, missen zuvor alle gespeicherten Rufadressen dieser Sprechstelle

geléscht werden.

Nach Abschluss der Programmierung den DIP-Schalter auf der Rulckseite der Innensprechstelle auf die
Hauptadresse einstellen, damit eine leichtere Zuordnung der Klingeltaste zur Sprechstelle im Fehlerfall mdglich ist.

4.3 Loschen aller Rufadressen

Es kdnnen keine einzelnen Rufadressen geléscht werden. Es werden immer alle Rufadressen geldscht. Halten Sie
die Programmiertaste fur ca. 25 Sekunden gedriickt. Wahrenddessen sind mehrere Kontrollténe zu hdren. Die
Ldschung ist abgeschlossen, wenn ein 3 Sekunden langer, hoher Signalton ertont.

Hinweis

& Nach dem Léschen der einprogrammierten Rufadressen ist nur die Adresse, welche am DIP-
Schalter eingestellt ist wirksam.

Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112 -8- Version: 3.0
E-Mail: support@sks-kinkel.de Dokument Art. Nr. 97005302
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5 Bedienung

Die Bedienung der DS2010 Innensprechstelle erfolgt ausschlieBlich tGber den Centerkey und Uber den Silbernen
Ring der den Centerkey umgibt. Mit dem Centerkey werden Funktionen ausgefiihrt und es wird im Meni navigiert.

Um das On-Screen MenU aufrufen zu kdnnen, muss die Menlitaste zuerst einmal betétigt werden um den Bildschirm
zu aktivieren. Nachdem der Bildschirm aktiviert worden ist, driicken Sie die Menitaste zum zweiten Mal und halten
diese fur ca. 3 Sek. gedriickt. Sie befinden sich nun im Hauptmenti. Benutzen Sie ab hier die Navigationstasten zum
Navigieren.

Hinweis

& Beachten Sie, dass der Zugriff auf das Menid nur mdoglich ist, wenn nicht mehr als 3
Innensprechstellen gleichzeitig aktiv sind.

Internruf
Kamera

Display
Lautstarke
Melodie

Inbetrieb.

Hinweis

& Um das Gespréach anzunehmen, heben Sie den Horer ab. Um das Gesprach zu beenden, legen Sie
den Hdorer wieder auf.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Funktionen der Tasten beschrieben.

Tasten Funktion

S Sondertaste. Mit der Taste kann eine Funktion des SKS-Schaltaktors ausgefuhrt werden.

N
L

Lichttaste. Mit der Taste kann eine Funktion des SKS-Schaltaktors ausgefuihrt werden.

1x Menitaste. Mit der einfachen Betéatigung der Taste wird das Videobild aufgerufen.

2x Menutaste. Mit der zweifachen Betatigung der Taste wird das On-Screen Meni aufgerufen.

E Taroffnertaste. Turéffnung nach einem Hausruf.
Z Navigationstaste hoch. Navigieren im DS2010 Menu nach oben.
z Navigationstaste runter. Navigieren im DS2010 Menl nach unten.
Z Navigationstaste links. Navigieren im DS2010 Meni zurtick.
Z Navigationstaste rechts. Bestatigung der Auswahl im DS2010 Mend.
Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112 -9- Version: 3.0
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Um das On-Screen Menii aufrufen zu kénnen, muss die Menlitaste zuerst einmal betéatigt werden um den Bildschirm
zu aktivieren. Nachdem der Bildschirm aktiviert worden ist, halten Sie die Menutaste zum zweiten Mal und halten
diese fir ca. 3 Sek. gedriickt. Sie befinden sich nun im Hauptmena.

Wahlen Sie mit den Navigationstasten den gewiinschten MenUpunkt aus und bestétigen Sie die Auswahl mit einem
Druck auf die rechte Navigationstaste. Das Meni wird durch einen Druck auf die linke Navigationstaste verlassen,
Sie kehren zum Ubersichtsbildschirm zuriick.

Internruf
Kamera

Display
Melodie

Inbetrieb.

Sie befinden sich nun im Hauptmendi. Von hier kénnen Sie diverse Einstellungen und Konfigurationen vornehmen.

Hier kénnen die unter Punkt 4 oder 6.6.1 angelegten Internrufadressen / Teilnehmer ausgewahlt und gerufen
werden.

Internruf
Kamera
Display
Lautstarke

Internruf 1
Internruf 2
Internruf 3

Internruf 4
Melodie
Inbetrieb.
Bildsp.

Wahlen Sie mit den Navigationstasten den gewiinschten Internrufteilnehmer aus und bestétigen Sie die Auswabhl
mit der rechten Navigationstaste um den Teilnehmer anzurufen.

Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112 -10- Version: 3.0
E-Mail: support@sks-kinkel.de Dokument Art. Nr. 97005302
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Hier kdnnen die im System vorhandenen Kameras ausgewahlt und abgerufen werden.

nternruf | Kamera 1

Kamera

Display

Lautstarke )))
Melodie

Inbetrieb.

Bildsp.

Wahlen Sie mit den Navigationstasten die gewiinschte Kamera aus und bestatigen Sie die Auswahl mit der rechten
Navigationstaste, um die Kamera auszuwahlen und deren Bild anzuzeigen.

Im MenUpunkt Display werden die Einstellungen fiir das Display vorgenommen

Internruf
Kamera
Display
Lautstarke
Melodie
Inbetrieb.
Bildsp.

Es kdnnen drei Einstellungen vorgenommen werden: Die Helligkeit, die Farbe und der Kontrast.

Bei dem Punkt Helligkeit wird die Gesamthelligkeit des Displays eingestellt.

Helligkeit
Farbe

)20

A
Helligkeit 100%
Vv

Wabhlen Sie mit den Navigationstasten die gewiinschte Helligkeitsstufe aus und bestatigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste, um die Display Helligkeit zu Gibernehmen.

Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112 -11- Version: 3.0
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Bei dem Punkt Farbe wird der Farbwert des Displays eingestellt.

>

Waéhlen Sie mit den Navigationstasten die gewiinschte Farbwertstufe aus und bestétigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste, um den Farbwert zu Gbernehmen.

Bei dem Punkt Kontrast wird der Kontrast des Displays eingestellt.

Helligkeit
Farbe
Kontrast )))

Display ]
A
Kontrast 100%
\'

Wahlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewlinschte Kontraststufe aus und bestéatigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste, um den Kontrastwert zu Ubernehmen.

Im Menlpunkt Lautstarke werden die Einstellungen fur die Tonausgabe vorgenommen

Internruf
Kamera
Display

Lautstarke
Melodie

Inbetrieb.
Bildsp.

Es konnen drei Lautstérke Einstellungen vorgenommen werden. Die Lautstarke fur den Rufton und die
Sprachwiedergabe und der Ruhe-Modus kann tber dieses MenU aktiviert werden.

Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112 -12 - Version: 3.0
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Bei dem Punkt Rufton wird die Ruftonlautstarke bei einem Hausruf und Internruf eingestellit.

Lautstarke

Rufton
Sprechen

>

A
Lautstarke 100%
v

Wahlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewlinschte Lautstarke aus und bestatigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste, um die Ruftonlautstarke zu tbernehmen.

Bei dem Punkt Sprechen wird die Sprachlautstarke wahrend eines Hausrufes und Internrufes eingestellit.

ST

Sprechen

>

A
Lautstarke 100%
v

Waéhlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewlinschte Lautstéarke aus und bestétigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste, um die Sprachlautstéarke zu tibernehmen.

Navigationstaste hoch oder fir eine Erhéhung und die Navigationstaste runter fiir eine Verringerung

f Alternativ kann die Lautstarke im Standby eingestellt werden. Driicken und halten Sie dazu die
der Lautstéarke.

Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112 -13- Version: 3.0
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Der Ruhe-Modus kann immer dann eingeschaltet werden, wenn die Sprechstelle komplett Lautlos (Hausruf &
Etagenruf) geschaltet werden soll, der LED-Ring auf der Vorderseite der DS2010 Innensprechstelle blinkt dann im
Sekundentakt. Beachten Sie bitte, dass der Ruhe-Modus nach Ablauf von 12 Stunden oder nach einem
Stromausfall automatisch wieder deaktiviert wird.

Lautstarke

Rufton
Sprechen

o >

Wahlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewinschte Einstellung aus und bestatigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste, um den Ruhe-Modus zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Im Menupunkt Melodie werden die Rufténe der DS2010 Innensprechstelle eingestellt.

Internruf
Kamera
Display
Lautstarke
Melodie

Inbetrieb.
Bildsp.

Es kénnen Rufténe fur den Hausruf und unabhéngig davon auch fiir den Etagenruf eingestellt werden.

Bei dem Punkt Hausruf wird der Rufton fir den Hausruf eingestellt. lhnen stehen 8 unterschiedliche, polyphone
Melodien zur Auswabhl.

Hausruf

Melodie 1
Melodie 2

Melodie 3
))) Melodi 4
Melodie 5

Melodie 6
Melodie 7
Melodie 8

Wabhlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewinschte Melodie aus und bestétigen Sie die Auswahl mit der rechten
Navigationstaste, um die Melodie zu Gibernehmen.

Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112 -14 - Version: 3.0
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Bei dem Punkt Etagenruf wird der Rufton fur den Etagenruf eingestellt. Ihnen stehen 4 unterschiedliche, polyphone
Melodien zur Auswabhl.

Etagenruf

Melodie

Etagenruf

Melodie 1
Melodie 2
Melodie 3
Melodie 4

Wabhlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewlinschte Melodie aus und bestétigen Sie die Auswahl mit der rechten
Navigationstaste, um die Melodie zu Ubernehmen.

Im Menipunkt Inbetriebnahme werden diverse Inbetriebnahme Einstellungen der DS2010 Innensprechstelle
vorgenommen.

Internruf
Kamera
Display
Lautstarke
Melodie
Inbetrieb.

Unter diesem Punkt kénnen bis zu 6 Internrufteilinehmer angelegt, bearbeitet und geléscht werden.

Inbetriebnahme

Internruf Neu
S-Taste Bearbeiten

Sprache Léschen
Sonderfunkt.

Bildspeicher

Wahlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewiinschte Einstellung aus und bestatigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste.
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Bei diesem Punkt kdnnen Sie neue Internruf Teilnehmer anlegen.

Neu Ruf Nr : 2
An Rufadresse

Léschen ))) Buchstabe :
Ziffer : 1

Die nachfolgende Tabelle erklart die einzelnen Einstellungspunkte.

Ruf Nr Gibt an welche Internrufnummer dem Teilnehmer
zugewiesen wird.
An Rufadresse Buchstabe Gibt an an welche SKS BUS-Adresse der Internruf

gesendet wird. Die SKS BUS-Rufadresse stellt sich aus
einem Buchstaben und einer Zahl zusammen.

An Rufadresse Ziffer

Waéhlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewiinschte Einstellung aus und bestétigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste. Mit der linken Navigationstaste wird der Menlpunkt verlassen.

Bei diesem Punkt kdnnen Sie bestehende Internrufteilnehmer bearbeiten.

Neu |

Bearbeiten

Internruf bearbeiten

Ruf Nr : 2
An Rufadresse

Buchstabe :
Ziffer : 1

Die nachfolgende Tabelle erklart die einzelnen Einstellungspunkte.

Ruf Nr Gibt an welche Internrufnummer dem Teilnehmer
zugewiesen wird.
An Rufadresse Buchstabe Gibt an an welche SKS BUS-Adresse der Internruf

gesendet wird. Die SKS BUS-Rufadresse stellt sich aus

An Rufadresse Ziffer einem Buchstaben und einer Zahl zusammen.

Wahlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewunschte Einstellung aus und bestatigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste. Mit der linken Navigationstaste wird der Menlpunkt verlassen.
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Bei diesem Punkt kdnnen Sie bestehende Internrufteilnehmer l6schen.

nternruf

Internruf l6schen

Ruf Nr : 2
An Rufadresse

Neu
Bearbeiten

Loschen Buchstabe :
Ziffer : 1

Die nachfolgende Tabelle erklart die einzelnen Einstellungspunkte.

Ruf Nr Gibt an welche Internrufnummer dem Teilnehmer
zugewiesen wird.

Gibt an an welche SKS BUS-Adresse der Internruf

- gesendet wird. Die SKS BUS-Rufadresse stellt sich aus

An Rufadresse Ziffer einem Buchstaben und einer Zahl zusammen.

An Rufadresse Buchstabe

Wahlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewinschte Einstellung aus und bestétigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste. Mit der linken Navigationstaste wird der Menlipunkt verlassen.

Bei diesem Punkt kann der S-Taste eine von drei Funktionen zugewiesen werden

Inbetriebnahme
Funktion :

S-Taste Concierge
Sprache Licht
Software Intern
Sonderfunkt.

Bildspeicher

Concierge Nach Betatigung der S-Taste wird der Concierge
gerufen oder eine Schaltfunktion des SKS-Schaltaktors
bzw. des BUS-Aktormoduls aktiviert.

Licht Nach Betéatigung der S-Taste wird eine Schaltfunktion
des SKS-Schaltaktors bzw. des BUS-Aktormoduls
aktiviert.

Intern Nach Betéatigung der S-Taste wird ein auf die Taste

zugewiesener Internruf gesendet.

Wahlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewlinschte Einstellung aus und bestéatigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste. Mit der linken Navigationstaste wird der Menlpunkt verlassen.
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Die Sprache der CASA Innensprechstelle kann zwischen Deutsch und Englisch gewéhlt werden.

>

Wahlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewinschte Einstellung aus und bestatigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste.

Zeigt die aktuelle Softwareversion der DS2010 Innensprechstelle an.

PO

Bestatigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste.

Bei dem Menipunkt Sonderfunktionen kann das Sondermeni der Turéffner-Automatik aktiviert werden, es kann
gewahlt werden, ob die Sprechstelle an einer Zusatzversorgung betrieben wird und es kann ein Softwareupdate
gestartet werden.

Sonderfunkt )))

Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112 -18 - Version: 3.0
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Nach Eingabe des PIN-Codes gelangen Sie in das Sonderfunktionsmeni. Der PIN-Code schiitzt vor Zugriff durch
dritte auf sicherheitsrelevante Einstellungen der DS2010 Innensprechstelle.

Mit der Funktion Automatische Turoffnung wird ein Tur6ffner Busbefehl automatisch nach einem eingehenden
Hausruf gesendet. Um diese Funktion nutzen zu kdnnen muss die Meni-Option ausgewéhlt werden.

Sonderfunktionen Sonderfunktionen

TO - Auto - Option Menti - Option :

Zusatzversorgung Nein

Wahlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewiinschte Einstellung aus und bestétigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste. Nach aktivieren befindet sich ein neuer Menipunkt mit dem Namen Tirautomatik im
Hauptmendi. Mit der linken Navigationstaste wird der Menlpunkt verlassen.

Autom. Turoffner
Internruf Turautomatik :

Kamera Au

Lautstarke
Melodie
Inbetrieb.
Turauto

Wahlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewlnschte Einstellung aus und bestatigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste. Beachten Sie bitte, dass die Turautomatik nach Ablauf von 12 Stunden oder nach einem
Stromausfall sich automatisch wieder deaktiviert. Mit der linken Navigationstaste wird der Menupunkt verlassen.

Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112 -19- Version: 3.0
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In diesem Menlpunkt wird eingestellt, ob die DS2010 Innensprechstelle von einem Schaltnetzteil extra versorgt wird
oder nicht. Wenn Sie sich nicht sicher sind ob die Sprechstelle Zusatzversorg wird, wenden Sie sich an den SKS-
Support.

Zusatzversorgung

Zusatzversorgt |

Nein

Sonderfunktionen
TO - Auto - Option

Zusatzversorgung

Wahlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewinschte Einstellung aus und bestatigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste. Mit der linken Navigationstaste wird der MenlUpunkt verlassen.

In diesem Menupunkt werden die Einstellungen fir den Bildspeicher vorgenommen.

Inbetriebnahme

Internruf
S-Taste

Sprache
Sonderfunkt.

Bildsp.

Bildspeicher

Serie-Anz
Intervall

In diesem Menupunkt wird die Anzahl der Bilder eingestellt, die pro Serie gespeichert werden sollen. Sie kdnnen
zwischen 0 und 4 wahlen. Wird die 0 ausgewahlt, werden keine Bilder gespeichert.

Bildspeicher

Serie-Anz

Anzahl Aufnahmen

Anzahl Bilder: d |

>

Wabhlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewlinschte Anzahl der Aufnahmen pro Serie aus und bestéatigen Sie die
Auswahl mit der rechten Navigationstaste.

Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112 - 20 - Version: 3.0
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In diesem Menipunkt kénnen Sie einstellen, mit wie viel Sekunden Abstand die Bilder gespeichert werden sollen.
Das Intervall kdnnen Sie von 2 bis 9 Sekunden frei einstellen.

Intervall

Bildspeicher

Intervall

Intervall (sec): 10

>

Wahlen Sie, mit den Navigationstasten, das gewilnschte Intervall aus und bestatigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste.

Hinter diesem Menlpunkt verbirgt sich der Bildspeicher der DS2010 Innensprechstelle. Hier kénnen die
gespeicherten Bilder eingesehen, geléscht werden. Es werden bei jedem Hausruf bzw. Tirruf wird eine Bildserie
erstellt. Es kdnnen maximal 40 Bildserien gespeichert werden. Danach wird die &lteste Bildserie Giberschrieben.

Internruf 05.03.2016 13:29
Kamera .03. 13:29
Display .03. 16:29
Lautstarke ))) .03. 18:39
Melodie .03. 19:25

19:30 #
07:10 #
07:12 #

Inbetrieb.
Bildsp.

Wahlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewtinschte Bildserie aus der Liste aus und bestétigen Sie die Auswabhl
mit der rechten Navigationstaste.

Sie sehen nun das erste Bild der Bildserie in voller Gré3e auf dem Bildschirm. Betétigen Sie nun erneut die rechten
Navigationstaste um in das Bearbeitungsmeni zu kommen oder navigieren Sie sofort zum nachsten Bild mit der
Betéatigung der Navigationstasten hoch oder runter.
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6.7.1 Bild-Serie I6schen

Um eine Bildserie zu I6schen, wahlen Sie zuerst eine Bildserie aus der Liste aus und bestatigen Sie die Auswahl mit
der rechten Navigationstaste. Betatigen Sie nun erneut die rechte Navigationstaste um in das Bearbeitungsmenu zu
kommen.

Aufnahme bearbeiten

Serie [6schen

Alles |6schen

>

Waéhlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewiinschte Einstellung aus und bestétigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste.

6.7.2 Alle Bilder lI6schen

Um alle Bilder zu léschen, wéahlen sie zuerst das gewiinschte Bild aus der Liste aus und bestéatigen Sie die Auswabhl
mit der rechten Navigationstaste. Betdtigen Sie nun erneut die rechten Navigationstaste um in das
Bearbeitungsmenl zu kommen.

Aufnahme bearbeiten

Alles loschen

>

Waéhlen Sie, mit den Navigationstasten, die gewtnschte Einstellung aus und bestétigen Sie die Auswahl mit der
rechten Navigationstaste. Sie werden nun gefragt ob wirklich alle Bilder gel6scht werden sollen.

Alle Bilder I6schen ?
Wirklich ?

NE
Nein

Wabhlen Sie, mit den Navigationstasten, Ja aus und bestatigen Sie die Auswahl mit der rechten Navigationstaste.
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7 Sonderfunktion

Die Innensprechstelle DS2010 unterstiitzt eine Reihe an Sonderfunktionen. Die Aktivierung und Deaktivierung der
Sonderfunktionen wird in den nachfolgenden Punkten behandelt.
7.1 Bild Autostart

In der Standardkonfiguration wird, beim anklingeln der Innensprechstelle, das Videobild immer angezeigt. Diese
Funktion kann deaktiviert werden. Zum Deaktivieren der Bild Autostart Funktion fihren Sie folgende Schritte aus.

Schritt Beschreibung

1 Driucken Sie die Programmiertaste auf der Riuckseite der Innensprechstelle und halten Sie diese gedrtckt.
Dricken Sie, bei gedriickter Programmiertaste, die Bildholtaste auf der Vorderseite der Innensprechstelle
2 L . .
und halten Sie die beiden Tasten gedrickt.
3 Nach ein paar Sekunden ertont ein Quittierungston, er signalisiert, dass der Vorgang erfolgreich war.
4 Der Bild Autostart ist nun deaktiviert.
5 Soll die Funktion wieder aktiviert werden, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3.

7.2 Mitsehsperre

In der Standardkonfiguration ist die Mitsehsperre automatisch aktiviert. Somit kann keine Bildholung durch dritte
wahrend eines Gespréaches erfolgen. Um diese Funktion zu deaktivieren, kontaktieren Sie bitte unseren Support.

8 Ricksetzen der DS2010

Damit die Innensprechstelle auf die Werkseinstellung zurtickgesetzt wird, muss:

Schritt Beschreibung
1 Die a+ / b- Klemme auf der Riickseite der Innensprechstelle abgezogen werden.
> Die Programmiertaste (Progtaster) auf der Ruckseite der Innensprechstelle gedrickt gehalten
werden.
3 Die a+ / b- Klemme wieder aufgesteckt werden.
4 Nach ein paar Sekunden ertdnt ein Quittierungston, er signalisiert, dass der Vorgang erfolgreich war.

Nach dem ricksetzen der Innensprechstelle auf die Werkseinstellung, werden alle Einstellungen gel6scht und
mussen erneut vorgenommen werden.
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9 Technische Daten

Elektrische Daten

Spannungsversorgung 20-28VvDC

Spannung a+ / b- 19-23VDC

Allgemeines

Display 320 x 240 Pixel

Temperatur -10°C bis +45°C

Feuchtigkeit 20% bis 90% nicht kondensierend
Gehéause Kunststoffoberflache
Abmessungen (Breite x Hohe x Tiefe) 90 x 212 x 23 mm

Schutzklasse IP20

Konformitét / EU Richtlinien, Niederspannungstrichtlinie EMV 2004/108 EG:EN55022, EN55024, EG 2006/95

Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112 -24 - Version: 3.0
E-Mail: support@sks-kinkel.de Dokument Art. Nr. 97005302



k SKS-Kinkel Elektronik GmbH
s s DS2010 Video Horer

~230V AC
+5%/-10%

Strukt

2

Etagenklingel £

2

Etagenklingel £

G,

ol

//2

]
O

J%:

urplan

DS2010

DS2010

3
~230V AC +
+5%/-10%

Verteilung

Tiroffner

300014
(825C)
300026
(4808)

ol
o]

Tirstation

Abschlusswiderstand
300002 (4812)

L2 ] o J[= [« R osz010
L2 o J=- = e psz010

- LED|LED 2D-Video Kompakt-
BEONE o DTER e

Kameramodul
300014 (825C)

Steuvermodul 300026
(4808)

Tastenmatrix
Anschlussadapter

LED-Beleuchtung

Turstation

Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112

E-Mail: support@sks-kinkel.de

Dokument Art.

Version: 3.0
Nr. 97005302



SKS-Kinkel Elektronik GmbH
Sks | DS2010 Video Horer -
11 Struktur- und Verdrahtungsplan 6 Draht Video ohne Bildspeicher
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12 Strukturplan 6 Draht Video mit Bildspeicher
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14 Service

Fur die Gewabhrleistung gelten die gesetzlichen Bestimmungen (vgl. hierzu auch unsere beigefligten bzw. im Internet unter
www.sks-kinkel.de/agb/ abrufbaren und einsehbaren AGB)

Abwicklung der Gewahrleistung

Wir bieten unseren Kunden und auch Elektrofachkraften eine vereinfachte Abwicklung von Gewahrleistungsfallen an. Dafir
beachten Sie die Verkaufs- und Lieferbedingungen auf unserer Internetprésenz oder wenden Sie sich an unsere SKS-Support
Hotline.

Entsorgungshinweise

E: Entsorgen Sie das Gerat nicht in den Hausmiill, sondern Uber eine Sammelstelle fur Elektronikschrott.

Die zustandige Sammelstelle erfragen Sie bitte bei Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung.
—

Durch die separate Sammlung von Elektro- und Elektronikaltgeraten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung bzw.
andere Formen der Verwertung von Altgeraten ermdglicht sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geraten
moglicherweise enthaltenen gefahrlichen Stoffe auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Entsorgen
Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehéltern fir Pappe und Papier bzw. Kunststoff.

Die Produkte entsprechen den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem Elektro- und Elektronikgerategesetz und der
REACH-Verordnung.

(EU-Richtlinie 2012/19/EU WEEE und 2011/65/EU RoHS, EU-REACH-Verordnung und Gesetz zu Durchfiihrung der Verordnung
(EG) Nr.1907/2006).

Pflegehinweise

Reinigen Sie das Gerat nur mit einem weichen Tuch, welches mit einer milden Seifenlésung angefeuchtet ist. Trockene
Reinigung, aggressive Reiniger und Scheuermittel konnen die Oberflache beschadigen.

Haftungsausschluss
Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Ubereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software gepriift. Es kénnen
dennoch Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir fiir die vollstindige Ubereinstimmung keine Gewahr

Ubernehmen. Die Angaben dieser Druckschrift werden regelmafig uberprift und notwendige Korrekturen sind in den
nachfolgenden Auflagen enthalten.

Service und Support
Unser Supportteam steht lhnen mit Rat und Tat zur Seite und kiimmert sich um lhre Anliegen. Unser SKS-Support ist fiir Sie per
E-Mail und Telefon erreichbar. Bitte geben Sie stets eine méglichst genaue Fehlerbeschreibung, Projektbezeichnung, |hren

Namen und lhre Kundennummer mit an.

Folgende Mdglichkeiten stehen Ihnen zur Verfiigung:

@ G @ SKS-Support Hotline +49 (0) 2661 98088-112
SKS-Support E-Mail support@sks-kinkel.de

Wir bieten ausschliefllich Support fur das Elektro-Handwerk, Architekten und Planungsbiros — Endkunden wenden sich bitte an

Ihren Elektro-Handwerksbetrieb

Anschrift

SKS-Kinkel Elektronik GmbH, Im Industriegebiet 9, 56472 Hof/ Westerwald
s s Tel.: +49 2661 980 88-0, Fax: +49 2661 980 88 200
E-Mail: info@sks-kinkel.de, www.sks-kinkel.de
Support-Hotline: +49 (0) 2661-98088-112 -29 - Version: 3.0
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